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AM-FM MITTELSUPER 


der Mittelsuper mit hervorragendem Klang und großer Empfindlich- 
keit, besitzt alle Eigenschaften, um selbst anspruchsvolle Musikfreunde 
zufriedenzustellen. 

Durch Anwendung der neuen Endröhren EL 95 werden die Vorzüge 
der Gegentaktschaltung nun auch in diesem Empfänger der mittleren 
Preisklasse voll wirksam und gewährleisten eine Wiedergabe von hoher 
Qualität. 

Die in das vierteilige Klangregister einbezogene „Intim“-Taste gestattet 
es, die Lautstärke sehr stark herabzusetzen, so daß auch bei leisem Hören 
der ganze Drehbereich des Reglers verwendbar und der volle Klang er- 
halten bleibt. 

Es sei noch vermerkt, daß das Gerät selbstverständlich mit allen dem 
derzeitigen Stand der Rundfunktechnik entsprechenden Einrichtungen 
wie Duplexantrieb, Tonband- und Schallplatten-Anschlüssen usw. ver- 
sehen und in 2 Gehäuse-Ausführungen erhältlich ist. 

Der neue „FIDELIO“ wird vielen den Wunsch. einen guten Rundfunk- 


empfänger zu besitzen, erfüllen. 


VEBFUNK- UND FEINMECHAN 
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Technische Daten 


Stromart 
Leistungsaufnahme 
Sicherung 


Skalenbeleuchtung 
Röhrenbestückung 


Wellenbereiche 
durch Tasten umschaltbar 


Schaltung 
Anzahl der Kreise 


Zwischenfrequenz 
Empfangsgleichrichtung 


Schwundausgleich 
Empfindlichkeit 


Abstimmung, Duplexantrieb 


Lautsprecher 


Lautstärkeregler 
Klangregler 
Klangregister 
Tonabnehmer-Anschluß 


Tonband Diodenanschluß 
Anschluß für 2. Lautsprecher 
Gehäuseantenne 


Gehäuse in zwei Ausführungen 


Abmessungen 
Gewicht 


MIT GEGENTAKTENDSTUFE 


Wechselstrom 110, 125, 220 Volt 
etwa 55 Watt 


1 Amp. träge für 110/125 Volt 
0,6 Amp. träge für 220 Volt 


2 Lämpchen 6,3 Volt, 0,3 Amp. 


ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ECC 83, 
2 x EL 95, EM 80, EZ 80 


Ultrakurzwelle 8° — 100 MHZ 


Kurzwelle 5,8 — 18,8 MHz 
Mittelwelle 510 — 1620 kHz 
Langwelle 145 — 360 kHz 
AM-Superhet FM-Superhet 
AM 6 FM 9 

AM 468 kHz FM 10,7 MHz 


AM Diodengleichrichter 

FM Ratio-Detektor 

auf zwei Röhren wirkend 

Ultrakurzwelle etwa 2,5 ,„ V bei 26 dB 
Rauschabstand 

Kurzwelle etwa 25 „ V bei 50 mW Ausgangsleistung 
Mittelweile etwa 20 „V bei 50 mW Ausgangsleistung 
Langwelle etwa 20 uV bei 50 mW Ausgangsleistung 


AM kapazitiv, FM kapazitiv 
permanent-dynamischer 
Breitband-Ovallautsprecher 6 Watt 
gehörrichtig, niederfrequent 

stetig regelbar 

4 Klaviertasten „Sprache“, „Jazz“, „Baß“, „Intim“ 
vorhanden 

vorhanden und schaltbar 

vorhanden, niederohmig 

vorhanden 

Edelholz, hochglanzpoliert 

Breite 670 mm, Höhe 400 mm, Tiefe 290 mm 
etwa 16 kg 
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